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Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR
4 kW Elektromotor 400V /16A

9 PS Benzinmotor

SCHNITTKAPAZITAT

Max. Stamm-@ 66 cm
Schnittldnge 32m
Max. Schnittweite 60 cm
Max. Kantholzbreite 55¢cm

Durchlass tber dem Sageband 20 cm

Hohenverstellung manuell mit einer Handkurbel

Vorschub Séagekopf manuell durch Schieben
Bandfiihrungsarm fest verbaut

Bandschmierung manuelles Ventil

Bandspannsystem mit Markierung

Spaneauswurf 105 mm @

SAGEBAND

Lange 3330 mm

Breite 32mm

Starke 1,07 mm

Bandlaufrad 400 mm @ aus Gusseisen mit Riemen
Konstruktion ggg;n&r;tfben mit zweiseitig gefihrtem
LIEFERUMFANG

Standard Ségebett (3 Segmente je 1,33 m) 4
Manuell Seitenstlitzen zum Stecken (2 lange & 2 kurze),
1 manuelle Stammklemme, Ausgleichskeil,

Stammklemmkegel

Priifstandard CE zertifiziert

Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

Wood-Mizer

MaRe/Gewichte (cm & kg) fiir den Transport

Lange Breite Héhe Gewicht
Maschine
Standardausstattung 170 65 120 480
Bettverlangerung 140 80 40 50

1,33 m auf Palette

Zusatzliche Ausstattung

Bettverlangerungen je 1,33 m
Abdeckplane

Stammladerampen
Wendehaken
Séagebander

Verstellbare Fiike
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Maschine in der
Standardausstattung 6.78m 35m 20m

Hier dargestellt die LX50START in
Standardausstattung mit einer Schnittidange von 3,2 m
(3 Segmente von je 1,33 m Lange).

Die Maschine kann unbegrenzt verlangert werden.

In der Standardausstattung wird das Sagebett auf
Balken moniert. Verstellbare Fiie sind bei diesem
Modell als Zubehdr erhaltlich.
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